
RELAZIONE USCITA DIDATTICA AL DEPURATORE DI ARZIGNANO: 

Acque del Chiampo SPA è un azienda nata nel 1999 e impiegata nel 

Servizio idrico Integrato (ATO). 

Esso si occupa della ricognizione,programmazione e gestione del sistema 

di captazione,distribuzione e depurazione delle acque reflue.  

I reflui che smaltisce ƭΩimpianto di depurazione si dividono in : 

-REFLUI industriali trattati = 30.000m/3 

-REFLUI civili trattati           = 8.000-10.000m/3 

-superficie impianto              = 150.000m/2 

Il depuratore tratta due tipi di acque:   -acque di scarico domestiche 

                                                                       -acque di scarico industriale 

                                                              (copre circa 160 concerie ) 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŘŜǇǳǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ !ǊȊƛƎƴŀƴƻ ǎŜǊǾŜ Ƴƻƭǘƛ /ƻƳǳƴƛ ŘŜƭƭΩŀƭǘƻ 

Vicentino,in tutto 12 per un totale di oltre 50.000 abitanti residenti ,      

con un carico inquinante di circa 2.000.000 di abitanti equivalenti. 

[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŘŜǇǳǊŀȊƛƻƴŜ ŝ ŘƛǾƛǎƻ ƛƴ ǾŀǊƛŜ ǇŀǊǘƛ Ŝ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƳŜƴǘŜ ƛƴ сΦ 

1)TRATTAMENTI PRIMARI - LINEA INDUSTRIALE 

GRIGLIATURA     (fig. 1)                  Ґ ǾŜƴƎƻƴƻ ǘƻƭǘƛ ǊŜǎƛŘǳƛ ǎƻƭƛŘƛ ŘŀƭƭΩŀŎǉǳŀΦ 

DISSABIATURA   (fig. 1)                  Ґ ǾŜƴƎƻƴƻ ǘƻƭǘŜ ƭŜ ǎŀōōƛŜ ŘŀƭƭΩŀŎǉǳŜΦ 

ACCUMULO-OMOGENEIZZAZIONE = accumulare acqua e renderla 

άǳƎǳŀƭŜέΣƻǾǾŜǊƻ ǘƻƎƭƛŜƴŘƻ ƭΩŀŎƛŘƻ ǎƻƭŦƻǊƛŎƻ ƎǊŀȊƛŜ ŀŘ ǳƴŀ ǊŜŀȊƛƻƴŜ ŎƘƛƳƛŎŀ 

tra esso e il ferro.   

Con la distruzione di esso non aleggiano più cattivi odori. 

SEDIMENTAZIONE PRIMARIA = si fa scendere il fango sul fondo. 

 

 

 



 

                                                                 Figura 1 GRIGLIATURA E DISSABIATURA 

2)TRATTAMENTO BIOLOGICO ς LINEA INDUSTRIALE  

PREDENITRIFICAZIONE  E NITRIFICAZIONE :             

NŜƭƭΩacqua vengono rilasciati dei batteri ŎƘŜ  άƳŀƴƎƛŀƴƻέ ƭƻ ǎǇƻǊŎƻ Ŝ ƭŀ 

depurano; 

essi si chiamano: triotrics e votifero detti anche  fanghi attivi. 

 
OSSIDAZIONE BIOLOGICA : 

vasche con ossidazione soffiante 

 



 

FLOTTAZIONE : 

ǎŜǇŀǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŦŀƴƎƘƛ ŀǘǘƛǾƛ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ ǇǳƭƛǘŀΣƎǊŀȊƛŜ ŀŘ ǳƴŀ ǎǇŜŎƛŜ Řƛ ŎƻƭƭŀΣ 

per meglio dire un reagente chiamato POLIETROLITA  
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fanghi attivi   si versa il    i fanghi dopo          

in ossidazione                       reagente                      flottazione salgono                                 

                                     in superficie 

 

3) TRATTAMENTO ACQUE CIVILI 

DwLD[L!¢¦w!                                   Ґ ǾŜƴƎƻƴƻ ǘƻƭǘƛ ǊŜǎƛŘǳƛ ǎƻƭƛŘƛ ŘŀƭƭΩŀŎǉǳŀΦ 

5L{{!.L!¢¦w!                                 Ґ ǾŜƴƎƻƴƻ ǘƻƭǘŜ ƭŜ ǎŀōōƛŜ ŘŀƭƭΩŀŎǉǳŜΦ 

PRE-DENIRIFICAZIONE BIOLOGICA 

OSSIDIFICAZIONE-bL¢wLCL/!½Lhb9ΥǎƳŀƭǘƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀŎƛŘƻ ǎƻƭŦƻǊƛŎƻ Ŝ 

rilasciamento dei fanghi attivi. 

FLOTTAZIONE:ǎŜǇŀǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ōŀǘǘŜǊƛ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ ŘŜǇǳǊŀǘŀΣƳŀ Ŏƻƴ ǳǳ 

ǇǊƻŎŜǎǎƻ ŘƛǾŜǊǎƻΤƻǾǾŜǊƻ ƛ ŦŀƴƎƘƛ ŀǘǘƛǾƛ ǾŜƴƎƻƴƻέǎǇƛƴǘƛέ ǾŜǊǎƻ ƛƭ ōŀǎƻΣƎǊŀȊƛŜ 

sempre ad un particolare reagente. 
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fanghi attivi   si versa il    i fanghi dopo          

in ossidazione                       reagente                      flottazione scendono                                 

                                     sul fondo 

 

 

 



4)TRATTAMENTO TERZIARIO LINEA INDUSTRIALE E CIVILE 

CHIARIFLOCCULAZIONE : 

le acque industriali e civili vengono messe insieme,per eliminare i batteri 

sfuggiti alla flottazione. 

 

 

 

RILASCIAMENTO ACQUE : 

ƭŜ ŀŎǉǳŜ ŎƻƳǇƭŜǘŀƳŜƴǘŜ ŘŜǇǳǊŀǘŜ ǾŜƴƎƻƴƻ ǊƛƭŀǎŎƛŀǘŜ ƴŜƛ ŎƻǊǎƛ ŘΩŀŎǉǳŀΦ 

5)LINEA DI DISIDRATAZIONE FANGHI 

INSPESSIMENTO : 

ƛƭ ŦŀƴƎƻ ǘƻƭǘƻ ŘŀƭƭŜ ŀŎǉǳŜ Ƙŀ ƛƭ фр҈ ŘΩŀŎǉǳŀΦ 

NASTROPRESSURA-IPERPRESSURA-FILTROPRESSURA : 

i fanghi vengono strizzati,diventando una specie di terra ,il qui contenuto 

ŘΩŀŎǉǳŀ Ŝ ŘŜƭ тл ҈Φ 

CENTRIFUGAZIONE : 

i fanghi vengono centrifugati. 

 



6)LINEE ESSICAMENTO E COOGENERAZIONE 

ESSICAMENTO FANGHI: 

la quantità di acqua contenuta nei fanghi viene evaporata grazie alle 

ventole che producono aria calda. 

                

FANGO ESSICCATO:                                           

ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŁ ŘΩŀŎǉǳŀ Ŝ Řƛ ŎƛǊŎa  10%,e assomiglia a dei granuli. 

TRATTAMENTO ESSICCANTE ODORI : 

gli odori dei fanghi vengono essiccati. 

 

INSACCAMENTO E TRASPORTO FANGHI : 

ƛ ŦŀƴƎƘƛ ǾŜƴƎƻƴƻ ƳŜǎǎƛ ƛƴ ǎŀŎŎƘƛ ŎƘƛŀƳŀǘƛ άōƛƎ-ōŀƎέΣǎǇƻǎǘŀǘƛ ƛƴ ŎƻƴǘŀƛƴŜǊ Ŝ 

poi trasportati in discarica. In questo stabilimento ci sono fino ad ora 9 

discariche di cui 8 già sature. In esse vengono sistemati ordinatamente i 

sacchi contenenti i fanghi. Inoltre le discariche complete vengono poi 

coperte con terra e poi questa area post-operativa viene piantumata dui 

piante di specie primaria e secondaria.  

 



 

MOTORE DI COOGENERAZIONE : 

questi motori servono per gŜƴŜǊŀǊŜ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀ ŀ ŦŀǊ ŦǳƴȊƛƻƴŀǊŜ 

tutti i macchinari (6.800 KW )la maggior parte dei macchinari producendo 

5.360 KW /h.;il resto viene acquistata. 

vǳŜǎǘŀ Ǝƛǘŀ Ƴƛ Ƙŀ ƛƴǎŜƎƴŀǘƻ ƛƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀŎǉǳŀ Ŝ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ǇŜǊ 

queste aziende,che fanno un lavoro utilissimo e fondamentale: 

ƴƻƛ ƴƻƴ ǇƻǎǎƛŀƳƻ ōŜǊŜ ƭΩŀŎǉǳŀ ƛƴǉǳƛƴŀǘŀΣŀƭǘǊƛƳŜƴǘƛ ƳƻǊƛǊŜƳƳƻΗΗΗΗΗ 

 

 


